
Process Equipment

GEA Tuchenhagen

Absperrventile, Typ N, DN 10/15 / Shut-Off Valves, Type N, DN 10/15 

Wechselventile, Typ W, DN 10/15 / Shuttle Valves, Type W, DN 10/15

Absperrventile, Typ N / Shut-Off Valves, Type N 

Wechselventile, Typ W / Shuttle Valves, Type W

Register

ECOVENT® Ventile, Kurzbeschreibung
ECOVENT® Valves, Short description







Standardantriebsauslegung / Standard actuator selection
Gehäuse / housing

Nennweite Antrieb Steuerluftdruck oben unten

Valve Size Actuator Control air pressure top bottom

DN 10/15 60/4 6 bar 10 bar 10 bar

Empfohlene Strömungsrichtung um
beim Schließen des Ventils
Druckschläge zu vermeiden.
Recommended flow direction to pre-
vent pressure surges during the closing
operation of the valve.

DN 10 13x1,5 40 65 74 146 303 209
DN 15 19x1,5 40 65 74 146 306 212

DN 10 13x1,5 44 40 65 74 146 303 209
DN 15 19x1,5 44 40 65 74 146 306 212

ECOVENT® Absperr- und Wechselventile, DN 10/15
ECOVENT® Shut-Off and Shuttle Valves, DN 10/15
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Gehäusekombinationen
Housing combinations

Metrisch Außendurchmesser nach DIN 11850, Reihe II, DIN 11866, Reihe A
Metric Outside diameter acc. to DIN 11850, Row II, DIN 11866, Row A

ECOVENT®-Absperrventil Typ N
ECOVENT® Shut-Off Valve Type N

Nennweite
Valve Size Ø B C D D1 H H1

X = H + 50 (erforderlicher Freiraum für Ausbau)
X = H + 50 (clearance required for maintenance)

WK WV WP WO

Gehäusekombinationen
Housing combinations

Metrisch Außendurchmesser nach DIN 11850, Reihe II, DIN 11866, Reihe A
Metric Outside diameter acc. to DIN 11850, Row II, DIN 11866, Row A

ECOVENT® Wechselventil Typ W
ECOVENT® Shuttle Valve Type W

Nennweite
Valve Size Ø A B C D D1 H H1

X = H + 50 (erforderlicher Freiraum für Ausbau)
X = H + 50 (clearance required for maintenance)

Empfohlene Strömungsrichtung um
beim Schließen des Ventils
Druckschläge zu vermeiden.
Recommended flow direction to pre-
vent pressure surges during the closing
operation of the valve.
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GEA Tuchenhagen

Alle Maße in mm. (Standardausführung) / All dimensions in mm. (standard version)

Back to INDEX
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Standardantriebsauslegung / Standard actuator selection
Gehäuse / housing

Nennweite Antrieb Steuerluftdruck oben mitte unten

Valve Size Actuator Control air pressure top middle bottom

DN 10/15 60/4 6 bar 10 bar 10 bar 10 bar
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GEA Tuchenhagen

Alle Maße in mm. (Standardausführung) / All dimensions in mm. (standard version)

Back to INDEX

ECOVENT® Absperrventil, Typ N
ECOVENT® Shut-Off Valve, Type N
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Gehäusekombinationen
Housing combinations

Metrisch Außendurchmesser nach DIN 11850, Reihe II, DIN 11866, Reihe A
Metric Outside diameter acc. to DIN 11850, Row II, DIN 11866, Row A

Nennweite Hub
Valve Size Ø A B C D H H1 Stroke

X = H + 130 (erforderlicher Freiraum für Ausbau)
X = H + 130 (clearance required for maintenance)

Maß D = Standardantrieb / Dimensions D = Standard actuator
Antriebsauslegung siehe Register 2 / Actuator selection see register 2

Erforderlicher Luftdruck min. 4,8 bar
Required air pressure min. 4,8 bar

DN 25 29x1,5 50 31 90 85 338 244 16
DN 40 41x1,5 62 39 90 104 372 278 20
DN 50 53x1,5 74 41 90 104 378 284 26
DN 65 70x2 96 52 125 129 386 292 28
DN 80 85x2 111 59 125 129 393 299 28
DN 100 104x2 130 70 125 169 402 308 28

Zoll OD Außendurchmesser in Anlehnung an ASME-BPE-a-2004, DIN 11866, Reihe C
Inch OD Outside diameter following ASME-BPE-a-2004, DIN 11866, Row C

Nennweite Hub
Valve Size Ø A B C D H H1 Stroke

1" OD 25,4x1,6 46 29 90 85 364 270 12
11/2" OD 38,1x1,6 59 39 90 104 370 276 17
2" OD 50,8x1,6 71,5 42 90 104 377 283 25,5
21/2" OD 63,5x1,6 90 54 125 129 383 289 22
3" OD 76,2x1,6 103 53 125 129 389 295 21
4" OD 101,6x2 127,5 69 125 169 402 308 25,5

NC NA NE

NL NT NB

Empfohlene Strömungsrichtung um
beim Schließen des Ventils
Druckschläge zu vermeiden.
Recommended flow direction to 
prevent pressure surges during the 
closing operation of the valve.
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Edelstahlhalter für Initiator M12x1
Bracket for proximity switch M12x1, 
stainless steel
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GEA Tuchenhagen

Alle Maße in mm. (Standardausführung) / All dimensions in mm. (standard version)

Back to INDEX

Nennweite Hub
Valve Size Ø A B C D H H1 Stroke

DN 25 29x1,5 50 31 90 109 362 268 18
DN 40 41x1,5 62 39 90 109 368 274 26
DN 50 53x1,5 74 41 90 109 374 280 26
DN 65 70x2 96 52 125 135 389 295 28
DN 80 85x2 111 59 125 135 402 308 28
DN 100 104x2 130 70 125 170 412 318 28

Nennweite Hub
Valve Size Ø A B C D H H1 Stroke

1" OD 25,4x1,6 46 29 90 109 360 266 14
11/2" OD 38,1x1,6 59 39 90 109 367 273 25
2" OD 50,8x1,6 71,5 42 90 109 373 279 23
21/2" OD 63,5x1,6 90 54 125 135 386 292 22
3" OD 76,2x1,6 103 53 125 135 393 299 20
4" OD 101,6x2 127,5 69 125 170 411 317 25

D

A

C

X

B
H

Metrisch Außendurchmesser nach DIN 11850, Reihe II, DIN 11866, Reihe A
Metric Outside diameter acc. to DIN 11850, Row II, DIN 11866, Row A

Gehäusekombinationen
Housing combinations

X = H + 190 (erforderlicher Freiraum für Ausbau)
X = H + 190 (clearance required for maintenance)

Maß D = Standardantrieb / Dimensions D = Standard actuator
Antriebsauslegung siehe Register 2 / Actuator selection see register 2

Erforderlicher Luftdruck min. 4,8 bar
Required air pressure min. 4,8 bar

ECOVENT® Wechselventil, Typ W
ECOVENT® Shuttle Valve, Type W

Zoll OD Außendurchmesser in Anlehnung an ASME-BPE-a-2004, DIN 11866, Reihe C
Inch OD Outside diameter following ASME-BPE-a-2004, DIN 11866, Row C

WP WO WU WM WN WG

WK WV WW WY WX WZ

Empfohlene Strömungsrichtung um
beim Schließen des Ventils
Druckschläge zu vermeiden.
Recommended flow direction to 
prevent pressure surges during the 
closing operation of the valve.
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Edelstahlhalter für Initiator
M12x1
Bracket for proximity
switch M12x1, 
stainless steel




